
Eigenschaften:
Hohlkatodenlampen emittieren Atomspektren einesoder mehrerer chemischer Elemente, die imKatodenmaterial enthalten sind sowieAtomspektrendesFüllgases.

Anwendung:
Haupteinsatzgebiet dieser Lampen ist die Atom-A b s o r p t i o n s s p e k t r o m e t r i e ( A A S ) .Hohlkatodenlampen eignen sich alsQuellen stabiler,schmaler Linienstrahlung hervorragend zurWellenlängenkalibrierung. Sie kommen auch in derAtom- Fluoreszenzspektroskopie (AFS) zurAnwendung.

Characteristics:
HollowCathode Lamps emit atomic spectra of one ormore chemical elements which are contained incathode material as well as atomic spectra of thefilling gas.

Applications:
The main application of these lamps is atomicabsorption spectrometry (AAS). Hollow CathodeLamps are especially suitable as sources of stable,small spectral lines for wavelength calibration. Theyare also used for atomic fluorescence spectroscopy(AFS).
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Auf Kundenwunsch sind auch Mehrelement-Hoh l ka t oden l ampen l i e f e rba r. NARVA -Hohlkatodenlampen sind uncodiert und somit fürfast alle herkömmlichenAAS-Geräte geeignet.

Multi element Hollow Cathode Lamps can besupplied at the customer’s request. NARVA HollowCathode Lamps are uncoded and therefore suitablefor nearly all conventionalAASunits.
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D HK 130 mm,
Quarzfenster/Quartzwindow

2 HK 152 mm,Glasfenster/Glasswindow

Einelement-Hohlkatodenlampen / Single-element Hollow Cathode Lamps
Lieferprogramm ( mm ; L:152 mm) / Delivery program ( 37 mm ; L:152 mm)37Ø: Ø:
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